
燃料消耗　　节省40% 
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认证/废气排放的标

准水平：     

HC+Nox (g/kw.hr)

Makita四冲程发动机的
合格水平：
 HC+Nox (g/kw.hr)

相等尺寸二冲程发动机

的合格水平：

 HC+Nox (g/kw.hr)
240 (21mL) 205 (24.5mL) 201(30.5mL) 205(40.2mL) 204(48.6mL)
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高性能、小巧、轻质

废气排放污染小
为符合包括加州空气资源局第三级（美国加

利福尼亚）、美国环境保护署第二阶段

（美国）和欧盟第二阶段（欧洲）的国际

严格规定，Makita四冲程发动机的废气排

放比相同尺寸的二冲程发动机大大减少。

运行成本低
例如Makita24.5mL四冲程汽油割草机和相同排量的二冲程汽油割草

机所做的对比试验可以看出，Makita四冲程发动机与同级别二冲程发

动机相比在燃料消耗和总成本方面具有下表所示的优势：
总成本　　节省60% （操作200小时）

在 某 些 情 况 下 ， 表 格 中 的 数 值 可 能 会 不 同 。
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便于维护
Makita四冲程发动机使用的是无铅汽油。因此，相对于使用汽油混合物的二

冲程或4-mix发动机的操作者可省略以下准备工作和维护工作：

///操作前将汽油和机油混合　　

///操作后将燃料从燃料箱中清除，然后将灰尘从加油口清除

低噪音
由于噪音水平低，即使是在公园或居民区等安静的地方使用也不会妨碍他人。

2015年开始实施的废气排放法规，对于不符合

要求的二冲程发动机将会被禁止销售。（针对割

灌机，绿篱机等类型工具）
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