
DP2011 / DP2010
 6.5mm (1/4")

照片：DP2010

照片：DP2011 照片：DP2010

满足专业人士的需求

高速电钻

紧凑，高功率



标准附件：

http://www.makita.com.cn

Makita Corporation

深度规，钻卡键（DP2011 ）

额定输入功率
能力

回转数 (rpm)
体积
净重
电源线

370W
钢材 : 6.5mm (1/4")
木材 : 15mm (9/16")
0-4,200
222x64x175mm (8-3/4"x2-1/2"x6-7/8")
1.1kg (2.4lbs)
2.0m (6.6ft)

高速电钻

DP2011/ DP2010   6.5mm (1/4")

双重绝缘

无段变速

正逆转

无匙钻夹头
 (DP2011)

规格和设计诺有变更，恕不另行通知

419

370W
钢材: 6.5mm (1/4")
木材 : 15mm (9/16")
0-4,200
209x64x175mm (8-1/4"x2-1/2"x6-7/8")
1.0kg (2.2lbs)
2.0m (6.6ft)

DP2011 DP2010

符合人体工程学设计的橡胶手柄增强了

操作性能

小巧的机身和具有弹性的软橡胶设

计，完美符合手型，获取最大的舒

适度和操控性能

扳机开关具有调速转盘
照片：DP2011

照片：DP2011

照片：DP2010

DP2011: 6.5mm (1/4") 无匙钻夹头

正反转转换杆

颈部直径：43mm

专为安装在

43型钻台架

上使用

DP2010: 6.5mm (1/4")

有匙钻夹头

部件号：A-36712

43型钻台架

高功率的钻孔效率

370W


