
尖凿，侧柄，钻头润滑油

额定输入功率
冲击数（ipm）
冲击能量
体积（长×宽×高）
净重
电源线

标准附件：

900W
2,900
7.2J
406x99x232mm (16"x3-7/8"x9-1/8")
5.4kg (12.0lbs)
2.5 (8.2ft)
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规格和设计如有变更，恕不另行通知

MT860 
11/16" : 17mm

符合人体工程学设计的桶状夹头，隔热
的塑料曲轴箱盖，更加方便双手推凿

牧科品牌的第一台电镐产品:
• 令人满意的破碎效率
• 即使是低强度混凝土也有同样强劲的破碎
  效能，被广泛用于国内各行业。

特别为横向的应用设计，MT860更加轻巧的机身
重量，可以有效减少长时间使用而给操作者带来
的疲劳感。

双重绝缘

17mm六角柄

塑料携带箱

耐用性能增强，尤其适合
中国市场的需求

17mm

坚固的钢筒 橡胶软握柄

六角柄滑动式
夹头

更易握持的桶状夹头部位

小巧轻便 出色的破碎性能

提供更好的手感
和操作性能

http://www.makita.com.cn
牧田(中国)有限公司

电镐

更出众的工业性能，更长久的耐用性，减少维护费用

六角柄


