
充电式吸尘器
电子式3速 DCL184 CL121D

吸尘: 1.3 m³/min
吹风: 0.7 m³/min
吹风:5.6 m/s
4.6 kPa (470 mmH O)
0.89 m/s²
高 / 中 / 低: 68 / 67 / 61 dB(A)
搭配BL1016 / BL1021B: 345x138x202 mm 
搭配 BL1041B: 359x138x202 mm
1.7 - 1.8 kg (3.7 - 4.0 lbs.)

标准配件：

能力：
连续使用时间：
最大空气流量：

最大风速：
最大密封吸力：
振动等级：
噪音等级：
尺寸(长x 宽 x高)：

净重：

布质集尘袋 500 ml/ 纸质集尘袋330 mL
高 / 中 / 低: 33 / 50 / 133
吸尘: 1.4 m³/min
吹风: 0.8 m³/min
吹风:7.2 m/s
5.4 kPa (550 mmH O)
0.4 m/s²
高 / 中 / 低:  68 / 65 / 58 dB(A)
搭配BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 
365x138x202 mm 
1.8 - 2.2 kg (4.0 - 4.9 lbs.)
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最大气流
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最大密封吸力

4.6 kPa
(470mmH O)

最大气流

1.4 m3/min

最大密封吸力
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(550mmH O)

充电式吸尘器
满足专业人士需求

15 分钟

55 分钟

45 分钟

36分钟

22 分钟

24 分钟

DC18RC

30 分钟

130 分钟

110 分钟

90 分钟

60 分钟

45 分钟

DC18SD

BL1815N 1.5Ah

BL1820B 2.0Ah

BL1830B  3.0Ah

BL1840B 4.0Ah

BL1850B 5.0Ah

BL1860B 6.0Ah

22分钟

60分钟

30分钟

DC10SB 

50分钟

130分钟

70分钟

DC10WD

BL1016 1.5Ah

BL1021B 2.0Ah

BL1041B  4.0Ah

充电时间

附件
汽车脚垫吸嘴 120 橡胶扁吸嘴 330 软刷 360 转换吹风组件汽车座椅吸嘴 120 

布质集尘袋
部件号
166084-9

工具包
部件号
199900-0

肩带
部件号
162544-9

部件号
459056-4

部件号
140H95-0

部件号
422437-5

部件号
140H94-2

部件号
140J64-3

纸质集尘袋

（5片）
部件号
194566-1
194565-3

部件号
166119-6

易清洁集尘袋
部件号
143677-9

易清洁集尘袋支撑架

为清洁车辆而生

www.makita.com.cn

智能充电技术 紧凑极限化技术

智能充电技术 紧凑极限化技术

（DCL184） （CL121D）DCL184  /  CL121D

（10片）（选购件）

（选购件） （选购件）

布质集尘袋 500 ml/ 纸质集尘袋330 mL
高/中/ 低: 27 / 32 / 67

吸尘时 吸尘时

（仅限CL121DSA、DCL184RFX标配）

CL121DSA :电池2.0Ah(BL1021B)、充电器

CL121DZ : 裸机（电池、充电器另售）

DCL184RFX : 电池3.0Ah(BL1830B)、充电器

DCL184ZX : 裸机（电池、充电器另售）

吸嘴、集尘袋

DCL184RFX / ZX  、CL121DSA/DZ



27 / 32 / 67

非常适合汽车内部清洁

脚垫吸嘴
120

橡胶扁吸嘴
330

座椅吸嘴
120

软刷 360

多种吸尘嘴，适用于各种场景

DCL184

充电式吸尘器

CL121D

DCL184

净重 集尘容量电池型号

2.2 kg 500 mL
布质集尘袋

330 mL
纸质集尘袋

33 / 50 / 133min约
使用BL1850B时

持续使用时间(分钟)
高速 / 中速 / 普通

1.8 kg
使用BL1041B时

min

软管固定架

直管

图片: DCL184

电池
DCL184 CL121D

指示灯
当电池剩余容量变低时，
指示灯开始闪烁

软管可收缩存放
防止操作时，展开的软管
缠住脚而造成伤害

转换吹风机组件
三种速度模式可选择

按键式开关

2: 中速模式

3: 高速模式

1: 普通模式

约

使用BL1850B时

使用BL1041B时


