
满足专业人士需求

1-3/16" : 30 mm 六角柄HM1511 / HM1501
电镐

大功率
低振动

图片: HM1511

冲击能量
[EPTA-标准05/2009]

型号: HM1511 

48.9焦耳

振动水平
( 在主手柄上)

型号: HM1511 

6.5 m/s2

HM1511 
减震技术 空载低振动



标准附件：

 

侧柄

双重绝缘

缓速启动

携带箱

2181-3/16" : 30 mm 六角柄HM1511 / HM1501
电镐

28.6mm 六角柄
HM1512 / HM1502

30mm 六角柄
HM1511 / HM1501

30mm 六角柄

HM1511 / HM1501
1,850W
EPTA-标准 05/2009: 
HM1511: 48.9 J / HM1501:  48.1 J
1,300
HM1511: 85 dB(A) / HM1501: 84 dB(A)
HM1511: 105 dB(A) / HM1501: 104 dB(A)
HM1511: 带侧凿钻: 6.5 m/s²
HM1501: 带侧凿钻: 14.5 m/s²
781 x 130 x 266 mm (30-3/4 x 5-1/8 x 10-1/2")
HM1511: 19.2 kg/ HM1511: 18.4 kg 
5.0 m (16.4 ft)

额定输出功率
冲击能量

冲击数 (BPM)
声压等级
声功率
振动等级

尺寸(长 x 宽 x 高)
净重
电源线长度

型号

HM1511 48.9 J

48.1 J

6.5 m/s²

14.5 m/s²HM1501

长柄

30 mm 
六角柄

冲击能量 振动水平

滑动开关

图片: HM1511

HM1511 / HM1501

大功率 低振动

主动动态减震器

减震外壳

( 仅HM1511)

空载低振动
( 仅HM1511 )

空载时负载时

携带箱

1

2

除尘器附件 包括真空软管

部件号 191M20-4
部件号 191M21-2

附件

( 仅HM1511 )

1

2
开机指示灯

维护指示灯

与以前的型号相比，由于完全重新设计了锤击构造并
增加了电机功率，因此可以在工具体积和重量减少的
情况下获得更高的功率。

减震技术


