
轻量

4.2 / 4.3 kg
电池:  BL4024 ( 2.5Ah ) 

UH013G UH014G 5,000 min-1

高速模式

每分钟切割冲程

91 / 92 dB (A)
UH013G / UH014G

低噪音

刀片长度: 
600 mm (23-5/8")

UH013G
刀片长度: 
750 mm (29-1/2")

UH014G

性能媲美汽油式绿篱机

750 mm (29-1/2")UH014G
600 mm (23-5/8")UH013G

充电式绿篱机
满足专业人士需求

防尘防水滴技术



充电式绿篱机

标准附件：刀片盖、护目镜

电子制动

正逆转

电子式3速

电子恒速

防振

600 mm (23-5/8")UH013GM201/Z
UH013G
600 mm (23-5/8")
35 mm (1-3/8")
23.5 mm (15/16")
18 mm (11/16")
高 / 中 /低: 5,000 / 3,600 / 2,000
使用 BL4040 高 / 中 /低: 
85 / 160 / 390
80 dB(A)
91 dB(A)
2.5 m/s²
使用BL4020 / BL4025: 
1,085 x 270 x 135 mm 
3.9 - 4.5 kg (8.6 - 9.9 lbs.)

UH014G
750 mm (29-1/2")
35 mm (1-3/8")
23.5 mm (15/16")
18 mm (11/16")
高 / 中 /低: 5,000 / 3,600 / 2,000
使用BL4040 高 / 中 /低: 
80 / 155 / 380
81 dB(A)
92 dB(A)
3.2 m/s²
使用 BL4020 / BL4025: 
1,225 x 270 x 135 mm

 

4.0 - 4.7 kg (8.8 - 10.4 lbs.)

750 mm (29-1/2")UH014GM201/Z

刀片长度
齿间距
最大树枝直径
最爱切割能力
冲程速度 (SPM)
连续使用时间 (分钟)

声压等级
声功率
振动等级
尺寸 (长 x 宽 x 高)

净重

UH013G: 600mm

UH014G: 750mm
重心

前把手

后手柄

接触点只在两端

防振结构
电机曲轴和手柄之间由缓冲垫连接，
有效降低振动

易于使用的前手柄
重新设计了前手柄的抓握位置，
重心位于前手柄和后手柄的同一直线上，
以减少在扭转手腕方向上施加的力

由于前手柄末端的倾斜度，在切割顶面时可以抓紧，
可以减少手腕返回的角度，减少手腕疲劳

光滑切割的刀片形状

上刀刃：向下弯曲
下刀刃：向上弯曲

锋利的刀刃

树枝更容易被刀片牢牢的卡住

附件
剪切刀片
部件号：191Y03-6
适用UH013G / 尺寸: 600mm

部件号：191D33-1 部件号：191D34-9
枝叶收集器

部件号：
199450-5

润滑油组件

适用UH013G 适用UH014G
部件号：191Y05-2
适用UH014G  / 尺寸: 750mm

 

最大树枝直径

最大切割直径： 18mm
23.5mm

大型挡屑板 图片: UH013G

手柄末端
前把手

3档位
高 : 5,000 SPM 
中 : 3,600 SPM  
低 : 2,000 SPM

反向旋转系统，可在刀片被
粗树枝卡住时释放刀片

DC40RCDC40RA

DC40RB

28分钟

22分钟

45分钟

50分钟

38分钟

30分钟

67分钟

85分钟

BL4025 2.5Ah

BL4020 2.0Ah

BL4050F 5.0Ah

BL4040 4.0Ah

充电时间

(191B38-9)

(191B28-2)

(191E11-7)

(191L31-3)

(191M98-7)

(191N16-1)

(191L49-4)

*1

*1

*1

*1 推荐电池

防尘防水滴技术

UH013GM201/UH014GM201：4.0Ah电池2个（BL4040）、快速充电器（DC40RA）
UH013GZ/UH014GZ：裸机（电池、充电器另售）

XGT 智能充电系统

扫码查看视频

40Vmax系列

扫码查看视频


