
满足专业人士需求

充电背负式吸尘机

防意外启动功能
电子式4速
(VC011G)

旋转软管

无静电胶管
内置工作灯
(VC011G)

VC011GZ / VC012GZ
能力

连续使用时间(分钟)

最大风量
最大密封吸力
噪音等级

尺寸 (长 x 宽 x 高)
净重

纸质集尘袋: 6.0 L / 布质集尘袋: 5.5 L
VC011G: 模式 1 / 2 / 3 / 4: 25 / 55 / 100 / 195 W
VC012G: 模式  1 / 2 / 3: 45 / 85 / 180 W
VC011G: 使用电池BL4050F x2, 模式  1 / 2 / 3 / 4: 260 / 130 / 75 / 40
VC012G: 使用电池BL4050F x2, 模式 1 / 2 / 3: 130 / 75 / 40 
VC011G: 2.4 m³/min / VC012G: 2.1 m³/min
20 kPa
VC011G: 模式 1 / 2 / 3 / 4: 55 / 59 / 64 / 68 dB (A)
VC012G: 模式 1 / 2 / 3: 59 / 64 / 68 dB (A)
使用电池BL4040 x2: 301 x 185 x 526 mm 
6.4 - 9.5 kg (14.1 - 20.9 lbs.)

清洁附件

除尘附件

附件

软管 28mm 连接管
A 32

B 35

191M77-5

191M78-3

C 38
191M79-1

背带组件

伸缩管 塑料直管

刷嘴组件 圆毛刷 28 扁毛刷 28 软刷 360 

柔性橡胶喷嘴组件*

锥形吸嘴组件*

网布材质制成的
可洗背带，
提高透气性

191Y14-1
过滤袋组件 集尘袋 主过滤器 H组件 盖子

电子式3速
(VC012G)

充电背负式吸尘机
带清洁装置VC011G VC012G

VC011G
日常清洁 除尘

VC012G

最大吸尘功率

195W
模式: 4 / 使用 ø32mm 

x 1.0m 软管

低噪音

55dB(A)
模式: 1

最大吸尘功率

180W
模式: 3 / 使用 ø28mm 

x 1.5m 软管

低噪音

59
模式: 1

象牙白白色 蓝色黑色

191D12-9

橡胶套18-21

蓝牙适配器

连接管22-38 组件 前接管24
195548-6 424379-9

前接管 22
417765-1

前接管38
195545-2 198900-7

192202-3

422A02-6191C26-2 191C30-1 
191Y84-0

旋风附件套件

带管道锁

199491-1
193553-5

191D71-3
191D73-9

140H94-2
191M30-1

角落吸嘴330 锥形吸嘴415

28mm伸缩管附件

38mm伸缩管附件

软管 32mm

1.0m 199453-9
无接管，带管锁 铝制，带管锁

199633-7 
(L=590-942mm) 

塑料
198560-5 (L=500-850mm)

带接管和管锁
127093-3
无接管

带接管
126756-8

软管 28mm
1.0m 143787-2
1.5m 144408-9
1.5m 152992-0

1.0m 143787-2
1.5m 144408-9
1.5m 152992-0

弯管组件
带有的管道锁
旋风附件套件
(L=340mm)

191D76-3
191D77-1

塑料直管
用于旋风附件套件
(L=320mm)

191D79-7
191D80-2
191D81-0

198868-7
191496-7

柔性软管组件

柔性软管组

软管 38mm
1.5m 198757-6

弯管
组件38
1912G5-3

192563-1    
直管

192562-3 / 197247-6
弯管铝

伸缩管38
L=606-958mm
1912G4-5

吸嘴组件
扁平型(干)
199455-5

地板和地毯（干）
198184-7
198533-8
191G87-6

通用型 (干/ 湿)
195551-7

紧凑型A
195549-4

圆毛刷
191657-9

角落吸嘴
410306-2

带锁扣
191E30-3 

192236-6

197901-2

使用28mm伸缩管附件
软管和弯管

32mm伸缩管附件

铝制伸缩式
管 (L=591-943mm) 

*这些喷嘴不能直接连接到与伸缩管或直管一起使用的弯管组件上。
**用于其他吸尘器吸嘴32mm（1-1/4“）

F/C切换
T形吸嘴32
1912F9-8

铝制直管
管 32 (L=465mm)
199843-6**

铝接头管
(L=465mm) 
199844-4**

191X62-4**

吸嘴组件
硬地板吸嘴组件地毯吸嘴组件

198183-9

垫子吸嘴120
汽车用

用于地毯

地板吸嘴28
199454-7

座椅吸嘴28用于汽车

199038-1
199039-9
199041-2

198919-6 199439-3

198992-6
198990-0

191G86-8

459056-4

座椅吸嘴120套

汽车用
140H95-0

1911J6-6 1911J4-0
吸嘴组件(地板和地毯)开关式

198878-4
198552-4

198873-4
198537-0

198528-1

123486-2

198149-9

仅VC012G 高效过滤器

140G26-3 用于前接管32A
带接管（前接管32A）

458184-2 用于前接管32A

*1推荐电池

DC40RCDC40RA

DC40RB

快 速 充 电

28分钟

22分钟

45分钟

50分钟

38分钟

30分钟

67分钟

85分钟

BL4025 2.5Ah

BL4020 2.0Ah

BL4050F 5.0Ah

BL4040 4.0Ah

充电时间

(191B38-9)

(191B28-2)

(191E11-7)

(191L31-3)

(191M98-7)

(191N16-1)

(191L49-4)

BL4080F 8.0Ah
(191X67-4) 76分钟 170分钟

*1

*1

*1

*1

*1

dB(A)

吸取功率

裸机（电池、充电器另售）

（VC011G标配件） （VC011G标配件） 

（VC011G标配件） 

（VC011G标配件） 

（VC012G标配件） 

（VC012G标配件） 

（VC012G标配件） 

（VC012G标配件） 
（VC011G标配件） 

（VC011G/VC012G标配件) 



48mm

无线自动启动系统

AWS通过蓝牙连接到电动工具

日常清洁

VC011G
除尘

VC012G

集尘袋安装防遗忘机构

改进的背包设计，舒适度提升

当机器中未安装集尘袋时，
前盖无法完全关闭，
以最大限度地减少灰尘进入。

经过重新设计的腰带
可以更好地承受机身重量

胸带位置可垂直调节，
以适应用户的体型

肩带和腰带的软垫更厚，
减轻了使用者身体的负担

过滤器自动清洗机构
位于集尘袋下方的带有
弹簧的板，由于行走振动
而摆动，以清除集尘袋中
的灰尘，减少过滤器堵塞，
以保持吸力。

控制器

VC012G

VC011G

吸入功率模式预选 （具有模式记忆功能）

•可在机器开机前选择吸尘模式。

•吸尘模式可通过手边的开关盒进行确认。

•吸尘机可以记忆上一次的工作模式，并以上次
    用户关闭时的相同模式下恢复吸尘，以方便使用

便于在黑暗作业现场操作 工具可以通过手边的开关盒进行插入
（蓝牙适配器为外置式。）

LED 工作灯
(仅VC011G) (仅VC012G)

使用 40Vmax 
XGT 锂电池
(两节并联或一节)

连续使用时间
一节满电量电池

min40 / 75 / 130 / 260
模式: 4 / 3 / 2 / 1

低噪音

dB(A)68 / 64 / 59 / 55
模式: 4 / 3 / 2 / 1

连续使用时间
一节满电量电池

使用两节 BL4050F电池

min40 / 75 / 130
模式: 3 / 2 / 1

低噪音

dB(A)68 / 64 / 59
模式: 3 / 2 / 1

能够捕获99.97%的
小至0.3-1μm的粉尘

HEPA 高效过滤器
作为主要过滤器
可有效捕获非常细的粉尘 伸缩按钮

锁定机构

模式切换杆

扁平的吸嘴使家具下的
清洁工作更容易

带锁扣的伸缩管
•弯管与管道的连接处增加了,
     锁紧机构，以防止脱落
•由轻质塑料和硬质铝材构成

硬地板/地毯模式可切换

用于硬地板 用于地毯

无线自动启动系统

无线自动启动系统可实现简单方便的操作。
通过将支持的工具连接到吸尘机，实现工具和吸尘机联动，
随着工具的启动，吸尘器会被自动启动。

使用两节 BL4050F电池

蓝牙适配器
198900-7


