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数 字 通 信
工具            电池            充电器

XGT系列产品工具的电池都有一个
内置程序，实现电池与工具之间双向
的通信，使电池和电机达到理想的
性能。

智能供电系统

和智能充电系统    

充电时间
BL4025

BL4040 45分钟

28分钟

充电器具有自动维护系统，
并且拥有两个冷却风扇。

智能充电系统

40Vmax 锂电池 40Vmax 快速充电器

BL4025
2.5Ah
(部件号：191B38-9)

BL4040
4.0Ah
(部件号：191B28-2) DC40RA

(DC40RA) 放大和提升亮度的LED灯
提供更清晰的充电状态
指示。

(部件号：191E11-7)
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XGT是一个全新的系统，具有独特
的工具、电池和充电器。创新的工具设计
和高输出的电池相结合，为高需求的
工业用户提供了真正的解决方案。



坚固耐用
特别为40Vmax锂电池设计的
高耐用性结构

端子之间设有防水防尘保护墙

防护墙

端子防短路结构

电池滑轨

高强度电池滑轨

耐用的滑动式滑轨，可牢固地连接电池
和工具，更适合高负荷的工作。

创造额外
吸收冲击力的空间

坚固的外壳和
电池架

减震结构

4个LED电池容量指示灯

防止因水和灰尘引起的电池故障。
三层防水结构

单元电池胶片绝缘纸 防水圈

兼容LXT锂电池
(14.4V、18V锂电池）

(可用于14.4V、18V锂电池充电）

ADP10
可互换适配器

(部件号：191C11-5)
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种速度动力选择4 种辅助模式选择6

驱动自攻螺丝进到薄金属板

0 - 2,400 / -

薄金属板紧固T1 厚金属板紧固

0 - 3,700 / 2,600

T2

0 - 1,800 / 4,400

工具首先低速旋转驱动螺丝。开始
冲击后， 转速增加达到最大速度

木材

0 - 3,700 / 4,400

强 力

0 - 3,200 / 3,600

高 速

0 - 2,100 / 2,600

中 速

0 - 1,100 / 1,100

低 速

螺栓

模式 1: 2,500 / -
模式 2: 3,700 / 4,400
模式 3: 3,700 / 4,400

回转数／冲击数(min-1)

回转数／冲击数(min-1)

10 种紧固模式

驱动自攻螺丝到具有良好光洁度
的厚金属板上

这种模式防止完全松开螺栓后，
螺栓掉落

充电式冲击起子机

最大扭矩220 N・m

TD001G
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能力

六角柄
回转数(RPM)
冲击数(IPM）
最大紧固扭矩(Max Fastening Torque)
紧固扭矩
声压等级(Sound Pressure Level)
声功率(Sound Power Level)
体积 (长 x 宽 x 高)

净重

. 一键式4速选择器

为各种实际应用提供精确的紧固控制

可以在预先设置好的两种模式之间快速切换

. 快速切换记忆模式

紧固65mm粗螺纹螺丝
800 个约

在120mm厚的金属上紧固螺丝
160 个约

电池: BL4025
满电量电池的工作量  

*1

批头座由滚珠轴承支撑
有效减少晃动

紧固速度 快慢

TD001G 2.5s115

100以往18V 型号

在金属上拧紧ø6.5x120mm螺丝

15%
提升

约

双LED工作灯

一键式安装

变速扳机开关

机螺丝: M4 - M8 (5/32" - 5/16")
标准螺栓: M5 - M16 (3/16" - 5/8")
高强度螺栓: M5 - M14 (3/16" - 9/16")
粗螺纹（长度）: 22 - 125 mm (7/8" - 4-7/8")
6.35 mm (1/4")
强/高/中/低 : 0 - 3,700 / 3,200 / 2,100 / 1,100
强/高/中/低 : 0 - 4,400 / 3,600 / 2,600 / 1,100
220 N·m (1,950 in.lbs.)
高/中/低 :  170 / 50 / 20 N·m(1,510 / 440 / 180 in.lbs.)
96 dB(A)
107 dB(A)
使用BL4025 : 120x86x245 mm (4-3/4"x3-3/8"x9-5/8")
使用BL4040 : 120x86x250 mm (4-3/4"x3-3/8"x9-7/8")
1.7 - 2.0 kg (3.7 - 4.4 lbs.)

*1试验结果在很大程度上取决于试验材料等实际因素。

TD001GD201/GZ

改锥头· 挂钩

TD001GD201: 电池2.5Ah(BL4025)2节·快速充电器(DC40RA)
TD001GZ: 裸机（电池和充电器另售）

(仅TD001GD201)
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充电式冲击起子电钻/起子电钻
HP001G / DF001G
13 mm (1/2")

如果工具被意外锁定,扭矩限制器会自动关闭
电机。

稳固的性能

通过增加离合器档位设置实现更广泛的
重型应用

41级电子离合器设置
（高模式下21级设置）

便捷的拨盘调节

停

主动反馈传感技术

在38mm厚的SPF白木材上
用ø65mm（2-9/16"）木工平翼钻钻孔

快慢

HP / DF001G 135

100以往18V 型号
35%

提升

约

快慢

25%
提升

约

HP / DF001G 125

100

在400mm厚的SPF白木材上
紧固ø8x400mm长螺丝

以往18V 型号

高效无刷电机和XGT电池系统，
尤其适合高负荷的工作需求

带数字显示器
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能力

夹头能力
冲击数(IPM）
回转数(RPM)
最大紧固扭矩(Max Fastening Torque)
最大锁紧扭矩(Max Lock Torque)
峰值扭矩(Peak Torque)
声压等级(Sound Pressure Level)
声压功率(Sound Power Level)
体积 (长 x 宽 x 高)

净重

能力

夹头能力
回转数(RPM)
最大紧固扭矩(Max Fastening Torque)
最大锁紧扭矩(Max Lock Torque)
峰值扭矩(Peak Torque)
声压等级(Sound Pressure Level)
体积 (长 x 宽 x 高)

净重40 个约 90 个约 480 个约

电池: BL4025
满电量电池的工作量

*1

在400mm厚的SPF白木材
上紧固ø8x400mm长螺丝

使用ø65mm（2-9/16"）
木 工 平 翼 钻 在 3 8 m m
厚的SPF白木材上钻孔

使用7/8"支罗钻在38mm
厚的SPF白木材上钻孔

钢材: 20 mm (13/16")
木材（支罗钻): 50 mm (2") / 木材(木工平翼钻): 76 mm (3")
木材 (孔锯): 152 mm (6")
1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
高/低: 0 - 2,600 / 0 - 650
硬连接/软连接: 140 / 68 N·m (1,240 / 600 in.lbs.)
90 N·m (800 in.lbs.)
90 N·m (800 in.lbs.)
75 dB(A)
使用BL4025: 181x86x275 mm (7-1/8"x3-3/8"x10-7/8")
使用BL4040: 181x86x282 mm (7-1/8"x3-3/8"x11-1/8")
2.7 - 3.0 kg (5.9 - 6.6 lbs.)

钢材: 20 mm (13/16") / 木材（支罗钻) : 50 mm (2")
木材(木工平翼钻): 76 mm (3") / 木材 (孔锯): 152 mm (6")
石材: 20 mm (13/16")
1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
高/低: 0 - 39,000 / 0 - 9,750
高/低: 0 - 2,600 / 0 - 650
硬连接/软连接: 140 / 68 N·m (1,240 / 600 in.lbs.)
90 N·m (800 in.lbs.)
90 N·m (800 in.lbs.)
85 dB(A)
96 dB(A)
使用BL4025: 182x86x275 mm (7-1/8"x3-3/8"x10-7/8")
使用BL4040: 182x86x282 mm (7-1/8"x3-3/8"x11-1/8")
2.7 - 3.0 kg (6.0 - 6.6 lbs.)

紧凑小巧的机身, 增加操作和控制性能

DF001G

HP001G: 182mm

以往18V 型号

181mm

高速模式下
0-2600 min̄ ¹出色的

钻孔速度 

HP001G

机械式2速

DF001G

图片: HP001G

*1试验结果在很大程度上取决于试验材料等实际因素。

主 动 反 馈 传 感 技 术

DF001GD201/GZ

HP001GD201/GZ

HP001GD201: 电池2.5Ah(BL4025)2节·快速充电器(DC40RA)
HP001GZ: 裸机（电池和充电器另售）

把手· 改锥头· 挂钩 

(仅HP001GD201)

改锥头· 挂钩

DF001GD201: 电池2.5Ah(BL4025)2节·快速充电器(DC40RA)
DF001GZ: 裸机（电池和充电器另售）

(仅DF001GD201)
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检测到冲击后
立即停止

检测到冲击后
约0.5秒停止

检测到冲击后
约1秒停止

正转

模式

模式

模式

螺栓/螺母松开后
立即停止

螺栓/螺母松开后
转速变为230min-1

时停止

螺栓/螺母松开后
约0.2秒后停止

反转

正反转自动停止模式

4个等级冲击力选择
可根据实际工作的需要选择合适的速度和冲击力

2000 N・m               的超强螺栓拆卸扭矩, 1630 N・m               的最大紧固扭矩

充电式冲击扳手
TW001G
3/4" (19 mm)

Compact overall length for 
easy handling and control
Compact overall length for 
easy handling and control
Compact overall length for 
easy handling and control

强: 0-1,800

高: 0-1,400

中: 0-1,150

低: 0-950

强: 0-2,500

高: 0-2,400

中: 0-2,200

低: 0-1,900

大功率
BL 无刷电机

回转数
（min-1）

冲击数
（min-1）
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能力

驱动杆
回转数(RPM)
冲击数(IPM）
最大紧固扭矩(Max Fastening Torque)
最大拆卸扭矩
体积 (长 x 宽 x 高)

净重

双LED工作灯

全速模式
长按模式按钮可切换至全速模式。
选择全速模式之后，因为扣动扳机
力度减小，可以减轻使用者的疲劳。

标准螺栓: M12 - M36 (1/2" - 1-7/16")
高强度螺栓: M10 - M27 (3/8" - 1-1/16")
19 mm (3/4")
强/高/中/低: 0 - 1,800 / 0 - 1,400 / 0 - 1,150 / 0 - 950
强/高/中/低: 0 - 2,500 / 0 - 2,400 / 0 - 2,200 / 0 - 1,900
1,630 N·m (1,200 ft.lbs.)
2,000 N·m (1,475 ft.lbs.)
使用BL4025: 217x94x297 mm (8-1/2"x3-11/16"x11-3/4")
使用BL4040: 217x94x303 mm (8-1/2"x3-11/16"x11-7/8")
3.9 - 4.2 kg (8.6 - 9.3 lbs.)

以往18V 型号

更短小的机身
便于操作和控制

TW001G217mm

电池: BL4040
满电量电池的工作量

*1

350个约
拧紧M27高强度螺栓

*1试验结果在很大程度上取决于试验材料等实际因素。

TW001GD201/GZ

皮带夹

TW001GD201: 电池2.5Ah(BL4025)2节·快速充电器(DC40RA)
TW001GZ: 裸机（电池和充电器另售）

(仅TW001GD201)
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切割20 mm深度混凝土

时间

转速突然降低

主动反馈传感技术

如果工具被意外锁定，扭矩限制器
将关闭电机，工具停止运行

高耐久性

滚珠轴承

开关

• 大滚珠轴承支撑电机。
• 全新的开关设计，减少触点
   磨损。 8,500min.¯¹

回转数
新型的免工具安装/拆卸
砂轮罩 

可快速方便的调整
砂轮罩的角度，安装
和拆卸砂轮罩

充电式角向磨光机

电池: BL4040
满电量电池的工作量  *1

快慢

40%
提升

约

提供与1000W交流角向磨光机相媲美的功率

100 mm (4") 125 mm (5")

XGT专用集尘砂轮罩  125mm

GA005G 140

(选购件)

切割深度20 mm混凝土
7m约

滑动开关：GA003G / GA005G
扳机开关：GA011G / GA013G

100以往18V 型号

自动停止
推

*1试验结果在很大程度上取决于试验材料等实际因素。
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砂轮直径
孔径
回转数 (RPM)
声压等级(Sound Pressure Level)
声功率(Sound Power Level)
体积 (长 x 宽 x 高)

净重

GA003G/GA005G GA011G/GA013G

纤细的易握手柄

GA003G

GA005G

GA011G

GA013G

100 mm (4")

125 mm (5")

100 mm (4")

125 mm (5")

砂轮直径 开关

滑动式

扳机式

滑动开关 扳机开关

100 mm (4")
16 mm (5/8")
8,500
81 dB(A)
92 dB(A)
使用BL4025: 398x117x150 mm 
(15-5/8"x4-5/8"x5-7/8")
使用BL4040: 410x117x162 mm 
(16-1/8"x4-5/8"x6-3/8")
2.8 - 3.4 kg (6.2 - 7.5 lbs.)

125 mm (5")
22.23 mm (7/8")
8,500
81 dB(A)
92 dB(A)
使用BL4025: 398x140x156 mm 
(15-5/8"x5-1/2"x6-1/8")
使用BL4040: 410x140x168 mm 
(16-1/8"x5-1/2"x6-5/8")
3.0 - 3.6 kg (6.6 - 7.9 lbs.)

100 mm (4")
16 mm (5/8")
8,500
81 dB(A)
92 dB(A)
使用BL4025: 398x117x150 mm 
(15-5/8"x4-5/8"x5-7/8")
使用BL4040: 410x117x162 mm
(16-1/8"x4-5/8"x6-3/8")
2.8 - 3.3 kg (6.2 - 7.3 lbs.)

125 mm (5")
22.23 mm (7/8")
8,500
81 dB(A)
92 dB(A)
使用 BL4025: 398x140x156 mm 
(15-5/8"x5-1/2"x6-1/8")
使用BL4040: 410x140x168 mm
(16-1/8"x5-1/2"x6-5/8")
2.9 - 3.6 kg (6.4 - 7.9 lbs.)

主 动 反 馈 传 感 技 术 电子制动

GA003GD201/GZ GA005GD201/GZ GA011GD201/GZ GA013GD201/GZ

把手·砂轮片· 扳手

GA003GD201: 电池2.5Ah(BL4025)2节·快速充电器（DC40RA）  /   GA003GZ: 裸机（电池和充电器另售）
GA005GD201: 电池2.5Ah(BL4025)2节·快速充电器（DC40RA） /    GA005GZ: 裸机（电池和充电器另售）
GA011GD201: 电池2.5Ah(BL4025)2节·快速充电器（DC40RA）  /   GA011GZ: 裸机（电池和充电器另售）
GA013GD201: 电池2.5Ah(BL4025)2节·快速充电器（DC40RA）  /   GA013GZ: 裸机（电池和充电器另售）

(仅GA003GD201、GA005GD201、GA011GD201、GA013GD201)
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主动反馈传感技术

无线蓝牙联动系统
同具有蓝牙功能的吸尘器相连接，在工具开启时，吸尘器
也会同时启动运行。(仅HR001G)

防振手柄 配重器

减振手柄

如果工具被意外锁定,扭矩限制器会自动关闭电机。
(仅HR001G)

充电式电锤
HR001G/HR003G
28 mm (1-1/8")

7.0m/s2

振动等级

防振技术

重心

工具的重心尽可能靠近手柄，
提供更强的控制性能并减少
使用者的疲劳。

全新设计的高平衡机身，操作性能增强

轻 量

3.9kg
型号: HR001G
电池: BL4025

停

打开工具
吸尘器

启动
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用ø12.5mm钻头
钻60mm(2-3/8"）深的孔

120个约

( 选购件 )

HR001GD201/GZ    HR003GD201/GZ  

内置直流
除尘电机

一键式轻松
安装/拆卸

过滤器清洁机构

双LED工作灯

深度规

集尘口

过滤器

电池: BL4025
满电量电池的工作量  *1

冲击能量
能力

冲击数（BPM）
回转数（RPM）
夹头能力
声压等级(Sound Pressure Level)
声功率(Sound Power Level)
体积（长 x 宽 x 高）

净重

大型集尘盒盖
只需按一个按钮即可打开，
方便除尘。

EPTA-标准 05/2009: 2.8 J
混凝土／钢／木材／空心钻／金刚石空心钻(干式)：
28 / 13 / 32 / 54 / 65 mm (1-1/8" / 1/2" / 1-1/4" / 2-1/8" / 2-9/16")
0 - 5,000
0 - 980
1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
95 dB(A)
106 dB(A)
使用BL4025: 358x102x232 mm 
使用BL4040: 373x102x238 mm 

(14-1/8"x4"x9-1/8")
(14-3/4"x4"x9-3/8")

3.9 - 4.6 kg (8.6 - 10.1 lbs.)

除尘系统DX12

除尘系统

DX12HR001G

DX12HR003G

(仅HR001G) (仅HR001G) (仅HR001G)

*1试验结果在很大程度上取决于试验材料等实际因素。

主 动 反 馈 传 感 技 术 防 振 技 术

(部件号：191E53-1)

HR001GD201 / HR003GD201 : 电池2.5Ah(BL4025)2节·快速充电器(DC40RA)
HR001GZ /  HR003GZ : 裸机（电池和充电器另售）

深度规· 清洁布
(仅HR001GD201、HR003GD201)
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如果工具被意外锁定,
扭 矩 限 制 器 会 自 动
关闭电机, 工具停止
运行。

主动反馈传感技术

充电式圆锯
HS004G
190 / 185 mm (7-1/2" / 7-1/4")

自动扭矩驱动

自动扭矩驱动技术

导轨另售

轻负载:
高速旋转模式

重负载:
高扭矩模式

速
度

无线蓝牙联动系统

同具有蓝牙功能的吸尘器相连接，在工具开启时，吸尘器也会同时启动
运行。

打开工具 吸尘器
启动

吹风功能 最大斜切割能力

过载警示灯双LED工作灯

48°

扭矩（负载）

根据负载条件自动
改 变 切 割 速 度 以
实现最佳操作：             
 
• 轻负载：
  高速旋转模式             

• 重负载：
  高扭矩模式

时间

转速突然降低

自动停止
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( 选购件 )导轨 ( 选购件 )夹钳

直接连接导轨使用
电池: BL4040

满电量电池的工作量  *1

*1试验结果在很大程度上取决于试验材料等实际因素。

锯片直径
最大切割能力

回转数（RPM）
体积（长 x 宽 x 高）

净重

190 / 185 mm (7-1/2" / 7-1/4")
90°: 62.5 / 60 mm (2-7/16" / 2-3/8")
45°: 44.5 / 43 mm (1-3/4" / 1-11/16")
48°: 42 / 41 mm (1-5/8" / 1-5/8")
6,000
使用 BL4025: 322x210x290 mm (12-5/8"x8-1/4"x11-3/8")
使用 BL4040: 337x210x290 mm (13-1/4"x8-1/4"x11-3/8")
4.4 - 4.7 kg (9.7 - 10.4 lbs.)

切割Melapi木材 
(厚度=60mm / 宽度=300mm) 切割SPF白木材 2 x 10

145 次约 310 次约

轻 量

4.4kg
电池: BL4040

90°时的最大切割能力

60 / 62.5 mm

185mm 190mm

自动扭矩驱动技术 电子制动

锯片·扳手

HS004GM201: 电池4.0Ah(BL4040)2节·快速充电器(DC40RA)
HS004GZ: 裸机（电池和充电器另售）

HS004GM201/GZ

(仅HS004GM201)

长度 (m)

1

1.4

1.5

1.9

3

部件号

199140-0

194368-5

199141-8

194925-9

194367-7

观看
导轨使用视频
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充电式往复锯
JR001G

电子式
2速 

纤细的易握手柄

大型板机
开关

冲程长度
冲程数（SPM）
能力
声压等级(Sound Pressure Level)
声功率(Sound Power Level)
体积 (长 x 宽 x 高)

净重电池: BL4040
满电量电池的工作量  *1

*1试验结果在很大程度上取决于试验材料等实际因素。

32 mm (1-1/4")
高/低: 0 - 3,000 / 0 - 2,300
管材 : 130 mm (5-1/8") / 木材: 255 mm (10")
85 dB(A)
96 dB(A)
使用BL4025: 457x88x233 mm (18"x3-1/2"x9-1/8")
使用BL4040: 472x88x239 mm (18-5/8"x3-1/2"x9-3/8")
4.2 - 4.5 kg (9.3 - 9.9 lbs.)

切割ø25.4mm（1"）碳钢管
130 次约

切割SPF白木材 2 x 10
155 次约

快慢

35%
提升

木材切割速度
约

100 

SPF白木材 2 x 10 

JR001G 135

快慢

10%
提升

金属切割速度
约

100 

ø25.4mm（1"）碳钢管 

JR001G 110

高切割速度

以往18V 型号

以往18V 型号

高耐用性结构

增强的锯片导向板
全新设计的加厚形状 

将机身分为上下两部分，
之间使用减震橡胶相连接
以减少电池和电池连接端子
之间的负荷。

锯片弹出杆 平衡器

力

纵向的曲轴系统
实现更顺畅的切割 免工具调节锯片导向板

全新设计的滑块
润滑系统

特有的橡胶连接构造

主 动 反 馈 传 感 技 术

JR001GD201/GZ

锯条

JR001GD201: 电池2.5Ah(BL4025)2节·快速充电器(DC40RA)
JR001GZ: 裸机（电池和充电器另售）

(仅JR001GD201)
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充电式风扇
CF001G

电池: BL4025 电池: BL4040

满电量电池的工作量  *1

*1试验结果在很大程度上取决于电池状态、是否开启摇头功能、使用环境等因素。

风量（强/中/弱）
410/550/730约 分钟

风量（强/中/弱）
660/880/1160约 分钟

电机类型
风速
最大风速（m/min）
定时关机
摇头功能（°）
体积（长x宽x高）
净重

直流永磁电机
3个等级（弱/中/强）
190
1/2/4小时
左右90
143 × 333 × 463mm
2.0kg

CF001GZ

CF001GZ: 裸机（电池和充电器另售）

方便搬运的手提柄

交直流两用

风速指示灯

定时关机显示灯（小时）

定时关机选择键

自动摇头键

风力选择键

电源键

风向调节
前倾45°   水平90°

自动摇头
左右90°
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新一代技术革命新一代技术革命

官方抖音号微信公众号

全国免费查询电话
800-828-8517

牧田专业电动工具
（接听时间：8:00-17:00，节假日除外）

http://www.makita.com.cn

注释
所有产品均以实物为准，牧田（中国）有限公司保留产
品外观设计改正的权利，并且不经声明便可更改零件、
附件规格和随机标准附件的数量，并且，对印刷错误不
承担任何责任！对于未经授权而擅自使用本产品目录中
的图片及相关数据，均不负任何责任。因用户不当使用
产品而造成的一切损失，牧田公司不承担任何责任。
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